TERMOS ELECTRICOS

LYDOS PLUS

/ TERMOACUMULADOR ELETRICO VERTICAL

/ ELETRONICO COM PROGRAMACAO
HORARIA

/ COM MAXIMA CLASSE ENERGETICA

! a:p000

FUNGAO DISPLAY LCD GARANTIA TOTAL GARANTIA
ECO EVO CUBA

/ PROTECAO ANTI-CORROSAO DE TITANIO, FUNCAO ANTICALCARIO
E ANTI-LEGIONELA

ADAPTA-SE AMPLO E

A SUA INTUITIVO 2 8 5 €
POTENCIA DISPLAY LCD POUPANCA*
CONTRATADA

T FLEX + PROGRAMACAO
T FLEX

« Programacao semanal de agua - Shower Ready: Informacdo do <*Ate 57€/ano de poupanga com
quente para controlar os seus numero de duches disponiveis funcdo ECO EVO durante 5 anos
consumos. - comparado com termo de classe D

- Modo férias para poupar durante

« T-Flex: controla a poténcia da periodos sem consumo - Poupanca adicional com

resisténcia elétrica desde 750 W programacdo semanal

(ideal para instalacdes elétricas com - Ligacdes hidraulicas semi ocultas

pouca poténcia contratada) a 2.500 | . Compativel com suporte Instafix * Resisténcia de titanio de longa

W (méxima rapidez de aquecimento). | para substituir o aparelho sem duragdo

« Deflector WaterPlus: + 20 litros de perfurar a parede novamente ‘ (T:Eabrg%Tngna?{ggézi}?én;%ngosi%o
agua guente gragas a uma maior - Isolamento de ciclopetano para anticorrosivo e anticalcario
estratificacao de agua. reduzir a dispersdo térmica

/
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PROGRAME O SEU CONFORTO
anseTon DESDE O AMPLO DISPLAY LCD

1. Numero de duches disponiveis / REGULA(;AQ FACIL DA

2. Temperatura atual TEMPERATURA COM INTERFAZ LCD
3. Tempo restante para a]cangar a / INTERFAZ ERGONOMICA E SIMILAR

temperatura do deposito AO USO DE SMARTPHONES COM
4. Regulacdo da temperatura grau a BOTOES SOFT TOUCH
rau B
. 2 etor resisténcia: Low P / INFORMAGAO DISPONIVEL E
oo TeSsten e TN T OWEr MEDIATAMENTE IDENTIFICAVEL

(750 W) e Boost (2.500 W)
6. Botdo ON/OFF

7. Ativar modo Férias/ Programacao
Pl1yP2

8. Ativar fungdo ECO EVO

DATOS TECNICOS LYDOS PLUS 50 LYDOS PLUS 80 LYDOS PLUS 100

Capacidade* 50 80 100

Tipo de resisténcia Titdnio Titdnio Titanio

Anodo Magnésio Magnésio Magnésio

450 Poténcia série w 1.500 1.500 1.500

Poténcia Boost W 2.500 2.500 2.500

© Poténcia lower Power W 750 750 750

g Voltagem \ 230 230 230

Tempo aquec. série ( T=450C) h. min. 1:45 2:37 319

- 310 Tempo aquec. Boost . min. 1:03 1:34 1:59

o Tempo aquec. lower Power h. min. 3:29 514 6:38

Temp. max. exercicio oC 80 80 80

Dispersé&o térmica 650C kWh/24h 0,99 1,35 1,56

| Pressdo max. exercicio bar 8 8 8

m'” Peso neto kg 16 205 24

Sl [ndice proecéo 1P IPX3 IPX3 IPX3
DIMENSOES

Tubos entrada/salida Polegadas v Iz V"

a mm 528 733 885

b mm 368 573 726

c mm 163 163 163

LYDOS PLUS 50 v 1,5K TIT PX EU 80 v 1,5K TIT PX EU 100 v 1,5K TIT PX EU

Classe Erp AQS ErP B B B

= Perfil de consumo ErP M M M

Codigo 3201989 3201990 3201991

LEGENDA. * O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume (til estd especificado na documentacdo

E Entrada de agua fria. S Saida de dgua quente. técnica.

B Amiston
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